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Moskitiera plisowana

P
POMIAR PRZY MONTAZU DO WNEKI
montaz do wneki
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UWAGA: Ze wzgledu na charakterystyke produktu nalezy doktadnie sprawdzi¢ piony i poziomy powierzchni, do ktérych moskitera bedzie
montowana.
Nalezy poinformowac klienta, ze po zamontowaniu moskitiery dolna prowadnica bedzie odstawata od podtogi min.0,8 cm.
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Moskitiera plisowana

POMIAR PRZY MONTAZU DO $CIANY

montaz do §ciany 1_3;9_9[71

Dla ustalenia szerokosci Dla ustalenia wysokosci moskitiery
moskitiery (S) prosimy zmierzy¢ (W) prosimy zmierzy¢ wysokos¢
szeroko$¢ wneki (Sw), dodaé do whneki i doda¢ odpowiedni naddatek,

tego zalecane przynajmniej po dodac¢ do tego zalecane
1 cm* z kazdej strony oraz przynajmniej 1 cm* oraz szeroko$¢

szeroko$¢ profilu bocznego, czyli profilugdérnego, czyli3,0cm.
po 3,0 cm zkazdej strony.

szeroko$¢ moskitiery (S)

./

* Zalecany dodatek 1 cm stuzy temu,
aby mocowanie nie wypadto
w dociepleniumuru.

Jedli naddatek nie jest konieczny,

* Zalecany dodatek 1 cm stuzy
temu, aby mocowanie nie
wypadto w dociepleniu muru.

szerokos$¢ wneki
z naddatkiem (Sw

wysokos$¢ moskitiery (W)
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L konieczny, mozna z niego
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szerokos¢ moskitiery (S)
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UWAGA: Ze wzgledu na charakterystyke produktu nalezy doktadnie sprawdzi¢ piony i poziomy powierzchni, do ktérych moskitera bedzie
montowana.
Nalezy poinformowac klienta, ze po zamontowaniu moskitiery dolna prowadnica bedzie odstawata od podtogi min.0,8 cm.
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Moskitiera plisowana

KARTA TECHNICZINA

. Profil przesuwny

. Profil gérny/boczny

. Prowadnica dolna

. Naroznik gérny

. Naroznik dolny

. Przelotka sznurka

. Zaslepka prowadnicy
9. Zaslepka profilu przesuwnego
10. Listwa mocujgca

11. Siatka plisowana

12. Sprezyna i mocowanie

13. Zatrzask

14. Sznurek

15. Naklejka podtogowa

16. TaSma dwustronna

17. TaSma mocujgca
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