
1.5.2.	 Elementy zestawu MRP bez ramy

a) Moskitiera ramkowa przesuwna w zestawie bez ramy z jednym skrzydłem.

1. Szyna jezdna:
1.1. Szyna jezdna górna SZJP-1MRP/x, SZJ-1/10MRP/x
1.2. Szyna jezdna dolna SZJP-1MRP/x, SZJ-1/10MRP/x,

SZJ-1/8MRP/x, SZJP-2MRP/x
2. Hamulec HMRP/x
3. Zderzak końcowy ZKMRP/x
4. Skrzydło moskitiery

Uwaga:	 W sytuacji, w której w dolnej części zestawu zastosowana jest szyna jezdna SZJP-2 MRP lub SZJ-1/8 MRP, 
zderzaki końcowe (ZK MRP) montowane są wyłącznie w górnej szynie.
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b) Moskitiera ramkowa przesuwna w zestawie bez ramy z dwoma skrzydłami.

1. Szyna jezdna:
1.1. Szyna jezdna górna SZJP-1MRP/x, SZJ-1/10MRP/x
1.2. Szyna jezdna dolna SZJP-1MRP/x, SZJ-1/10MRP/x,

SZJ-1/8MRP/x, SZJP-2MRP/x
2. Uszczelka UPG-1MRP/x
3. Hamulec HMRP/x
4. Zderzak końcowy ZKMRP/x
5. Zderzak środkowy ZSMRP/x
6. Skrzydło moskitiery

Uwaga:	 W sytuacji w której w dolnej części zestawu zastosowana jest szyna jezdna SZJP-2 MRP lub SZJ-1/8 MRP,  
zderzaki końcowe (ZK MRP) oraz zderzak środkowy (ZS MRP) montowane są wyłącznie w górnej szynie.
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