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INSTRUKCJA POMIARU PRODUKTU
UWAGA: INSTRUKCJA MOZE ZAWIERAC ELEMENTY OPCJONALNE PRODUKTU.

«“h Tapparella

Plisa VEGAS

POMIAR PRZY MONTAZU BEZINWAZYJNYM W SWIETLE SZYBY (MOCOWANIE B4)

j Szerokosé swiatta D Wysokosé swiatta
szyby mierzona na A szyby mierzona na
= i 10-12 mm 10-12 mm
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przyszybowej. przyszybowej.
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Szerokosc swiatta szyby mierzona na 10-12 mm
gtebokosci listwy przyszybowej.
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% INSTRUKCJA POMIARU PRODUKTU

Plisa VEGAS

KARTA TECHNICZINA

UWAGA: Ponizsze informacje przedstawiajg wymiary elementéw gotowego produktu.
Zasady dokonywania pomiaréw zawarte sg na poprzednich stronach.
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Plisa VEGAS

A - szerokosc plisy = szeroko$¢ materiatu
B - wysokos¢ plisy

UWAGA: Rysunek moze zawiera¢ opcjonalne elementy systemu.
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Marek
Maszyna do pisania
UWAGA: Poniższe informacje przedstawiają wymiary elementów gotowego produktu.

Marek
Maszyna do pisania
Zasady dokonywania pomiarów zawarte są na poprzednich stronach.


