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Roleta materialowa Vegas PROFIL FIX, tkaniny DZIEN/NOC

POMIAR

listwa przyszybowa

rama okna

szyba

Roleta materialowa Vegas PROFIL FIX Dzien/Noc

S - szeroko$¢ zamoéwienia

Szeroko$¢ zaméwienia rolety PROFIL DN FIX mierzona jest jako szerokos¢
zewnetrznych krawedzi listew przyszybowych.

Bedzie to réwnoczesnie szeroko$¢ materiatu.

Kasetka razem z ostonkami jest szersza o 30 mm od tej wartosci.

Uwaga na odpowiedni odstep od klamki.

W - wysoko$¢é zamoéwienia
Wysoko$¢ zamowienia rolety PROFIL mierzona jest od gérnej krawedzi ramy okna do dolnej krawedzi ramy okna.
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Roleta materialowa Vegas PROFIL FIX, tkaniny DZIEN/NOC

KARTA TECHNICZINA

UWAGA: Ponizsze informacje przedstawiajg wymiary elementow gotowego produktu.
Zasady dokonywania pomiaréw zawarte sg na poprzednich stronach.
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B - szeroko$¢ materiatu

Roleta materiatlowa Vegas PROFIL FIX Dzien/Noc

A - szerokosc rolety (kasetki razem z ostonkami)
B - szerokos¢ materiatu, 0 30 mm mniej od szerokosci rolety (kasetki razem z ostonkami)
C - wysokos¢ rolety, od gornej krawedzi kasetki do dolnej krawedzi ramy okna.

Wysoko$¢ zamkniecia,Noc” w standardzie o 10 mm mniej od wysokosci catkowitej - jesli na zamodwieniu nie podano
inaczej.

UWAGA: Rysunek moze zawierac¢ opcjonalne elementy systemu.
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Marek
Maszyna do pisania
UWAGA: Poniższe informacje przedstawiają wymiary elementów gotowego produktu.

Marek
Maszyna do pisania
Zasady dokonywania pomiarów zawarte są na poprzednich stronach.


